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climowool DF39

Maty z mineralnej wetny szklanej
do izolacji dachow skosnych



climowool DF39

Maty z mineralnej wetny szklanej
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ZASTOSOWANIE

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

WSPOECZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPEA
Ao = 0,039 W / (m x K)

= dachdw skosnych (poddaszy uzytkowych)
w uktadzie jedno- i dwuwarstwowym:;

= poddaszy nieuzytkowych;
= w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);

= stropdw miedzy legarami, sufitdw podwieszanych,
lekkich $cianek dziatowych.

WEASCIWOSCI
Materiat niepalny, klasa reakcji na ogiert A1wg EN 13501-1.

CERTYFIKAT CE
K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

Kod produktu: Grubo$é  Dlugosé  Szerokosé Numer Kategoria llo$é/ Opak./ Opér
MW-EN 13162 - T2 - AFr5 [mm] [mm] [mm] produktu dostaw Opak. Paleta cieplny R,
[szt]/[m?] [szt]/[m?] [m”xK/ W]

50* 7700 1200 730076 A 2/18,48 24 / 443,52 1,25

100 7700 1200 730142 A 1/9.24 24 / 221,76 2,55

150 5100 1200 730184 A 1/612 24 /146,88 3,80

180 4200 1200 730212 B 1/ 5,04 24 /120,96 4,60

200 3800 1200 730230 A 1/ 4,56 24 /109,44 5,10

Inne grubosci produktéw dostepne na specjalne zamdwienie po uzgodnieniu z climowool sp. z 0.0.
* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO).

Obowiazujg informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z 0.0.



